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CORRESPONDANCE 13

Cher Ami,

INTERPRETATION ESOTERIQUE DES SYMBOLES

DES METAUX TRADITIONNELS

Les symboles des 7 métaux traditionnels figurent sur

la planche jointe dans les cases 1 a 7.

La premiere remarque est que le mercure (case 6)
est composé des 3 symboles élémentaires et que tous les autres
métaux sont composés de 2 de ces symboles. Les 3 symboles '
€élémentaires sont représentés en A, B et C. En A se situe le
symbole du Soleil, en B celui de la Lune et en C la croix de

la Terre. Les métaux vont donc se diviser en 2 groupes :

- ceux du triangle S, les métaux solaires : or, fer,
cuivre ; ces deux derniers ayant la croix de la Terre (la
‘fleche du fer peut étre remplacée par une croix comme en S -

voir ci-dessous).

- ceux du triangle L, les métaux lunaires : argent,

plomb, étain ; ces deux derniers ayant la croix de la Terre.
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Dans le schéma M nous avons les triangles des deux
mondes entrelacés : le monde supérieur avec ses 3 métaux
solaires, le monde inférieur avec ses 3 métaux lunaires. Les
2 mondes sont unis paf le mercure, métal androgyne du Soleil,
de la Lune et de la Terre. Les métaux du Soleil sont de

semence male, ceux de la Lune sont femelles.

Examinons maintenant la signification de chacun de

ces symboles métalliques.

SATURNE - plomb (case 1)

La Terre domine la Lune. Le plomb est de méme nature
que l'argent ; enfoncé dans la terre, il est crucifié par les
forces de celle-ci. C'est un métal mou qui se ternit et fond
aisément mais c'est lui qui donne le plus de force aux autres
métaux. Il transmet aux autres les forces cosmiques qu'il
recoit en premier sur 1l'Arbre de Vie et ceci jusqu'a ne pas
pouvoir résonner quand il est frappé. Sa plus importante qua-
lité vient de sa nature terrestre qui le rend capable d'arre-
ter les radiations nocives comme les rayons X ou les radia-

tions nucléaires.

Saturne-plomb est la clef de fixité métallique par
son Sel peu abondant. L'Oeuvre peut se faire par lui seul.
I1 a peu de Soufre, peu de Sel - aisément fusible - et beau-
coup de Mercure grossier. Le Sel du plomb est mercuriel et
lunaire, pur et céleste tandis que son Soufre est terrestre
et solaire. Purifié, le Soufre dévore tous les
métaux, or et argent exceptés. Il les pénétre
avec l'aide de Vulcain, les purifie, leur

apporte la plus grande splendeur et les

revivifie.
- Minerai du plomb : la galéne ; -
. Cubique
- cristal : systéme cubique. 3 axes égaux

3 angles droits
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Symbolisme de 1'Oeuvre dans Saturne :

a) "Sépare les trois principes du sujet saturnien :

Soufre, Mercure, Sel".

b) "Sort du Sel un Menstrum".
c) "Dissout le Mercure dans le Menstrum".
d) "Fixe avec ceci le principe du Soufre". Les deux.

croissants sont alors conjoints dans le caractere de Saturne.

e) "Enserre la croix dans le cercle et réduit la croix

en un point a l'intérieur du cercle et transmute Efs en (:)

JUPITER - étain (case 2)

La Lune domine la Terre. L'étain est donc plus pres
de 1'argent que le plomb. Il est plus solide que ce dernier
et ne ternit pas. Sa relation harmonieuse avec le cuivre -ils
sont du méme coété de 1'Arbre de Vie - donne un alliage : le

bronze utile dans 1l'harmonie sonore (tuyaux d'orgue, cloches).

Jupiter-étain n'abonde pas en Mercure (dissolvant
des sept métaux). Il possede fort peu de Soufre, de couleur
blanche. Son Sel a un bon degré de perfection.
Le Sel et le Soufre de Jupiter-étain joints a

Saturne transmutent celui-ci en Jupiter.

- Minerai de l1'étain : la cassérite ;

- cristal : systéme quadratique. ,
R Quadratique

2 axes égaux

3 angles droits
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MARS - fer (case 3)

Ici les forces cosmiques du Soleil sont dominées
par la Terre. Le fer a permis la civilisation matérielle ;
la révolution industrielle ou la guerre mécanique sont impos-
sibles sans le fer. Si les forces cosmiques de 1l'or contenues
dans le fer sont libérées elles donnent une tres puissante
semence métallique. Dans 1l'Arbre de Vie le fer est le premier
métal & recevoir 1'énergie cosmique de Mezla ; celle-ci étant
alors épurée de sa partie passive par les deux métaux précé-

dents : le plomb et 1'étain.

Mars est male, complément de Vénus femelle. Un Sou-
fre blanc brile, un Soufre rouge ne brule pas. C'est le vrai
Soufre ; en lui est enfermé un esprit permanent qui résiste au
Feu et dont est fait le Soufre du Soleil. L'Esprit de Mars est
une quintessence soluble dans 1'alcool ; il donne alors un
Lion victorieux de Vénus. Uni a celui de Vénus, 1l'Esprit de

Mars transmute les métaux.

La Pierre d'Aimant est le Sel de Mars qui améliore
et augmente la teinture de l'argent. La teinture de Mars com-
me celle de Vénus est identique a celle de l'or. Cette tein-
ture est plus parfaite et plus abondante dans Mars que dans

Vénus. Elle n'est qu'en trés faible quantité dans les autres

métaux.

Mars a moins de Mercure que de Soufre et de Sel. Le
Sel est peu fusible et grossier . Le Soufre de Mars peut etre ex-
trait des pyrites de fer par le liquide d'extraction de
Kerkring. Le Sel de Mars est plus céleste que terrestre ce qui
est indiqué par la fléche vers le haut. Le chiffre du fer est

5 tandis que l'antimoine 65 a le chiffre 10 ; dans ce der-

nier les énergies terrestres dominent davantage les énergies
solaires mais l'adjonction du ﬁ} a 1l'antimoine les libere.

(pierre de Basile Valentin).
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Mars est symbolisé de deux fagons =+ -

soit comme en 3, la fléche de coté soit comme -
en S méme symbole que l'antimoine. Le sym- : f@”b“
bole de la fléche indique que les énergies Y,

terrestres sont de caractere Feu et qu'elles .
Orthorhombique

doivent étre extraites pour étre utilisées. 3 axes différents
L'identité du symbole avec l'antimoine expli- 3 angles droits
que en alchimie la question du régule de

Basile Valentin. Dans ce cas les énergies sont

la semence de 1l'or.

- minerai de fer : la marcassite qui contient du sulfure

de fer ;

- cristal : systéeme orthorhombique.

SOLEIL - or (case 4)

L'or est la représentation du Soleil et de ses for-
ces sur la Terre. C'est le plus noble de tous les métaux et
est complétement inaltérable par les 4 éléments. Sa princi-
pale qualité est la richesse de ses forces de vie intérieure.

Il est cependant tendre car sa forme n'est pas completement

enchainée.

En Soleil-or, les principes sont en
équilibre. Le Mercure est parfaitement mur .
Soleil, Vénus et Mars ont une méme teinture.
La substance de cette teinture est une fumée

qui pénétre tous les corps métalliques. Si

elle est rendue plus aigre par 1l'Esprit du Sel

de Mars et est conjointe a 1'Esprit de Mercure,

: . P Monoclinique
selon le poids et en parfaite purete, on a une 3 axes différents
excellente médecine fermentée. Avec le Soleil 2 angles droits

on a le secret de la transmutation métallique.
L;esprit de Vénus peut se fixer dans le Sel

du Soleil.
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- Cristal : systeme monoclinique.

VENUS - cuivre (case 5)

Ici nous avons l'opposé du fer : ce sont les
forces solaires qui dominent celles de la Terre. Aussi le
cuivre peut-il donner un flot d'énergies solaires a la fois
plus riches et plus terrestres que celles de 1l'or. Il peut
donc s'élever au niveau des forces supra-terrestres comme.
1'électricité alors que le fer, son complément, est magnéti-
que. La combinaison des deux donne |

accés a l'électro-magnétisme.

Vénus-cuivre a davantage de

Soufre que de Mercure et de Sel. Mercure
et Sel sont a égalité. Le Soufre de .
Triclinique
Vénus est le Soufre des Sages. 3 axes différents
3 angles différents non droits

- Minerai : la chalcanthite ;
- cristal : systéme triclinique.

MERCURE - mercure (case 6)

Dans ce métal les éléments Lune et Soleil dominent
la Terre. Ce métal ne pouvant descendre dans le monde de la
forme demeure liquide. Il est en contact avec les archétypes.
I1 peut apporter la nature métallique dans 1'étre d'ou son
intérét en alchimie. (Attention les vapeurs, meme a froid, de

ce métal sont toxiques.)

Mercure-plomb n'a pratiquement pas )

/ AN

de Sel. Il doit eétre revivifié avant toute

N

opération. Il y a 2 soufres métalliques :
le grossier et le subtil. L'élimination

: - Rhomboédrique
du grossier, le combustible, donne des 3 axes égaux

métaux parfaits. 3 angles égaux non droits
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- Minerai : le cinabre ;

- cristal : systéme rhomboédrique.

LUNE - argent (case 7)

Ce métal est plus dur que l'or et il est aussi
plus réceptif & la spiritualité. C'est cette sensibilité
dans les sels d'argent qui a été a
1l'origine de la photographie. Il

réfléchit une lumiére froide et

dure.
Lune-argent a un Soufre Hexagonal
bleu céleste et un Mercure fixe. 2 axes égaux
2 angles droit
1 angle = 2_?-

- Cristal hexagonal.

Un point de vue astrologique peut aussi etre tiré

des symboles.:

- le cuivre est analogue au lever du soleil ;

1'étain est analogue au lever de la lune ;

5

- 3 - le fer est analogue au coucher du soleil ;
2
1

le plomb est analogue au coucher de la lune.

Ces considérations pouvant étre utilisées en

alchimie.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planche jointe :

- les 7 métaux traditionnels.
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CORRESPONDANCE 14

Cher Ami,

Notre derniére Correspondance a fait 1'objet de
quelques discussions quant aux modes de cristallisation des
minerais. des métaux. La question de ces cristallisations est
importante parce que l'attribution d'un de ces modes & une
planéte permet, & coup sur; par l'examen du Sel du Soufre dans
les végétaux et par 1l'examen des cristaux dans le minéral, de
pouvoir donner l'attribution planétaire d'un corps ou d'une

plante.

Nous devons reconnaitre que les trois livres gui nous
ont servi dans cette étude présentent des divergences dans les
attributions des systémes cristallins (C.R.C. USA - Guide des
minéraux de V.R. Belot - Guide des minéraux de J. Bauer).
Toutefois, nous avons toujours trouvé au moins un mode de cris-

tallisation suivant les attributions que nous avons données.

Nous pensons que si nous avons le choix du minerai,
i1 vaut mieux , pour le travail alchimique, choisir celui qui
cristallise conformément au systéme mentionné dans la Corres-
pondance 13. Ce systéme nous semble sar ; en effet, la cris-
tallisation du Sel, tiré du Lion Noir des métaux, s'opere
suivant ce méme systéme. Nous avons excepté l'or et l'argent
parce que les expériences sur ces métaux sont tres délicates et
colteuses. Pour des raisons de dangers graves, le mercure n'a
pas été vérifié par cette méme méthode mais l'unanimité existe

pour classer le cristal du cinabre dans le systéme rhomboédrique.
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En conséguence, nous ne saurions trop conseiller a nos étudi-

ants de faire quelques expériences sur les cristaux.

La maitrise du probléme de la cristallisation est
trés utile pour la purification des produits métalliques. Il
est aussi utile de s'entrainer & reconnaitre le syétéme du
cristal car les conditions de cristallisation lui donnent sou-
vent un aspect apparemment éloigné de son systeme de base (a ce
sujet voir unguide des minéraux). La méthode de Cockhren bien-
tdt étudide, donne pour le plomb et l'antimoine des cristaux

gqui peuvent atteindre 1 cm de coté.

Dans de prochaines Correspondances, nous nous entre-
tiendrons de 1'Oeuvre du Vin, la plus haute Pierre Végétale. La
distillation du Soufre du vin est malaisée dans un ballon. Elle
se fait mieux & la cornue mais un thermométre supportant 300
degrés doit pouvoir étre monté au sommet de la cornue. Si pour
des élixirs vous distillez du vin, vous pouvez commencer a pren-

dre les précautions suivantes :

- mettre de coté le distillat qui passe a 100° ; en garder

r

quelques litres ;

- concentrer le vin a environ 1/20 ou plus de son volume

pour avoir un "miel", ce qui présente 2 avantages
1) le volume a conserver est réduit ;

4

2) la putréfaction nese fait pas.

I1 faut compter conserver le miel d'1l hl de vin pour

obtenir une pierre conséguente.

Nous joignons un texte d'un livre ancien. La méthode
proposée est intéressante mais surtout il faut bien lire ce

qui concerne les propriétés de l'esprit du tartre.

- Jean DUBUIS - Ora et Labora !
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PREPARATION D'APRES UN LIVRE ANCIEN DE L'ALKAEST DU TARTRE

OU ESPRIT DE TARTRE PHILOSOPHIQUE

Les cristaux de tartre sont des tartrates c'est-a-
dire des sels acides de l'acide tartrique. Ces cristaux

doivent étre préparés sans usage de fer comme dit a la page 38.

Le sel du tartre doit étre Philosophique c'est-a-
dire préparé a partir de sarments de vigne comme il est dit

a la findu cours de spagirie
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DU TARTRE

E Tartre generalement parlant , fe

prend dans la Medecine Patologique

pour une matiere de Nature Lapidef-

cente, c'eft 3 dire quia les difpofitions pour
cftre coagulée & endurcie en pierre. Dansla
Boutique Chymique il fe prend pour ce Sel
terreftre qui fe retire & fe fcparc de cerains
Vegetaux, o de foy-méme apres une fimple
expreffion de leur Suc (comme lors qu'on fait
les Fecules de Brione, d’Aron , &c. ) ou par
artifice lors qu'apres avoir clarifié les fucs des
lantes , on en fait Pévaporation pour préparer
Ycur Sel effentiel qui n’eft aurre ngc que leur
Tarre : mais 3 proprement parlant, fe prend
dans le Laboratoire Chymique pour cette fub-
ftance dure, Saline & Acidulatre qui fe trouue
fermement attachée aux parois des tonneaux
apres que le Viny drepof€ un long-temps.Les
marques d'un bon Tartre font iors qu'en le
rompant €n moOrceaux, il eft brillant & Chry-
ftallin & eftant mis en poudre , il fournit une
agreable acidité. Le Tartre blanc eft preferé
au rouge dans Fufage , parce qu'il participe
moinsde la terre; ce qui le rend pluayur.l’our
le choix , ccluy de Montpellier pa e pour le

F

i - COFWRS
meilleur § celuy du Rhin neanmoins (que o,
;ypcllc Tartre d’Allemagne ) ne luy eft pasin.
crisur,
Les principales prcg:u'ations ui fe font fur
le Tartre, font les purihications, diftilladons &
{alificadons. :

De la Purification dw T artre.
LA Purification du Tanre fe fait ou par

lotion fimplement, foit avec de PEay,

[oir avec duVin,(fuivantquelques-uns)
pourle priver de fes feces & ordures foperf-
cieles ; ou parles diffolutions pour en fairel
ctéme ou les Chryftaux fimples & compofez.
Pour faire les Chryftaux de Tartre fimple,
vous ferez boiiillir dans un grand potde teme
verniffé dix livres d’Eau ; puis verferez dedans
peu 3 peu sz, onces de Tartre blanc en pou-
dre tres-fubdile , ayant foinde remuér perpe-

ruellemene avec une Efsatulc de bois,de peur

qu'il ne s’affaiffe au fond, ce qui empefcheroit
ladiffolutior; & lors que voftre Tartre fera dif-
{our, vous filtrérez la liqueur chaudement

la manche 3 Hyppocras ou fur le chaffis ; Laif
{ez apres repofer durant 24. heures i froid , &
il fe formera deffus unc pellicule , qui eft ce
que quelques uns appellent créme de Tartre;
mais verfant la liqueur par inclinadon , vous
trouuerez au fond & aux parois de voftre vail-
{cau voftre Tartre en petts Chryftaux clairs &
cuncellans que vous defleicherez entre dews
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DE CATMIE, 29

iers & garderez dleursufages’, qui eft fin-
cifer & d'attenuir les humeurs Craffes & Tar-
tareufes,qui font pri
TEpigaftre ; ce qui fait qu'on le deftine

ouvrir toutes les obftrutions du Foye &m

Ratte 1 Ceft un digeftif univerfel & c'eft

cela qu'on le fait preceder la purgation ,P:gx:
qu'il prepare & atrenné les matieres qui doi-
vent cftre évacudes, il lafche doucement le
ventre, princi ent 8'il eft acué de quel-
ques grains de Diagrede oude Gomme de Ga-
mandra ou Gomme Gurre. Sa dofe eft depuis
un Scrupule jufqu’ une & deux dragmes : il
entre en fa compofition de cette fameufe pou-
dre Cornachine , dont nous donnerons la/dc-
{cription cy-apres , lors que nous traiterons de
la Scammonce.

N. B. Ceux qui preparent les Chryftaux de
Tartre en grande quantité principalement cn
Allemagne fur les coftes du Rhin, ont couru-
me de fe fervird’une lexive de chaux vive pour
la diffollution qui fe fait plus promptement &
plus commodément ; & pour faciliter 1a chry-
ftallifacion,ils y ajotitent certaines proportions
d’Alun.

Pour faire les Chryftaux de Tartre compo-
tes , vous prendrez 12. onces de Tartre blanc
{ubtilement pulverifé que vous broyerez exa-
&ement avec une once & demic de limaille
d'Acier, (celle d'Aiguille eft la meilleure.)Du
refte vous procederez 3 la diffolution, Chey-
ftallifation, &c.en la méme manicre que nous

¥ ¢tenduls dans

Py cCov2Rs ,
avons dit des qu{bux ﬁmPlcs,& D: ce mo.
yen vous aurez des Chryftaux verdatres & ¢

tincellans qui font fans comparaifon plus ape
ritifs que les Chryftaux cy-deffus mention.
nés. La dofe ne paffe pas deux fcrupules:c'eft
un remede admirabl
dies Cronyques,comme font les obftruéions

‘de la Rarre & des Hypocondres , la Fiévre

quarte , la Cacherie dans laquelle tombe les
Filles par la fuppreffion, & retention de leuss
purgations, &¢.

A Poccafion de la diffolution du Tartre,

¢ dans toutes les mala.”

nous enfeignerons icy la manicre de preparer

exadement ce fameux Syrop de Tartre mar-
fial, qu'on appelle autrement, exrrai ou Sy-
rop de Mars Tarrarisé: Pour cét effet vous me-
lerez cxactement huit onces de Tartre blane
en poudre tres-fubtile avec quatre onces de
limaille d’Aiguille, & jetterez peu d peu ce mé-

lange dans PEau boiiillante , dans vn pot de '

Fer crud, qui foit feulement emply jufqu'au
tiers, A caufe de TEbullition qui fe fait parb
diffolution de vos matieres , puis ferez bien
botiillir pendant trois ou quarre heures, jub-
qu'a ce que la liqueur commence en quelque
fagon i s"epoiffir & vienne de couleur Verdi-
ire avec des veines rougedtres : alors vous b
coulerez bien chaudement & laifferez refroi
dir ; puis vous en ferez la Filtration par le Pz
picr gris, qui fera d'un Rouge fort Ecau que
vous ferez enfuite ¢vaporer jufqu’a vne confr

ftence un peu Huyleufe que vous garderez 3
fcs ufages.
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DECHYNMIE, #
1! faut avoir foin dans cette operation de
remuer fouuent Jes matieres & refournir de
fEau i mefure qu'elle s'évapore;pour cct cffer
vous aurez de fEau chaude toute prefte de
peur de difcontinuér Foperadion.
Le Syrop de Tartre martial eft fort recom-
mand¢ , non feulement 3 tous les ufages auf
ucls font deftinez les ux de Tartre
ﬁmplcs & compofez ; mais de plus aux Hy-
dropifies commengqantes , contre les tumeurs
Schyrreufes de la Rartxe , contre toutes les ob-
ftru&tions des parties du Ventre inferieur,con-
tre Jes manx de Reins , & de la Veffie , & ge-
neralement contre les coagulations des ma-
ticres Tarrareufes en quelque partie du corps
qu'elles ayent leur fiege. Ladofe & depuis dix
E.(qu’i vingt & trente gouttes dans vn botil-
n & autre liqueur convenable.

De le Difillation dis Tarty.

" Adiftillation du Tartre, fait voir clai-
rement 3 PArtifte ces cinq differentes
fubftances receuds jufqu'a prefent dans

la Philofophie Sparigique pour principes de

compofition des Mixtes; & pour fe fatisfaire -

plus pleinement L deffus,, il faut prendre une
livre de Tartre groflierement barru dont on
emplira une Cornué feulement 3 moitié; puis
en E.itc la diftillation 3 Feu nud fur la culortre,
donnant jc Feu par gﬁrcz en forte que fur la

fin | 12 Cornu@ rougifle tout i fair; il difille-

446 -~ COVRS |

ra d"abord un de Flegme ou Eau infip;
de, enfuite fc‘fpl:;t“ paﬂ'crazns le mp:n&:
nuages blancs;& peu i peu FHuyle commen, |
cera auffi 3 diftiller : lors que fOperation fer
finie & que les Vaiffeaux feront refroidis, |
vous trouverez dcu? ('ul)(la.ncc:l.':l dil&'crcnm
dans le recipient , fgavoir un Huyle noire,
époifle & puante & un Efprit Rougedure &
aigrelet ; vous feparerez FHuyle davec Refpri
par un Filtre de Papier gris ?\Ex’il faur aupans-
vant mouiller:par ce moyen FEfprit feul paffe-
ra & fHuyle demeurera fur le Filere ¢ fi vous
voulés vous pouvez redifier fE(prit 5 mais
comme il a fort peu dufages dans la Mede-
cine , fon ne s'amrefte gueres i ces re@tifica-
tions. . Le principal ufage qu'ayt THuyle, et
pour les douleurs des dens, quelques um
neanmoins s'en fervent interieurement
appaifer les douleurs & trenchées dela gg;:
3uc » comme auffi pour toates les fuffocarions
¢ Marrice. La dofe eft depuis deux jufqu’
cinq gouttes, on ne laiffe pas den tirer um
Teinwre fort Rouge & aflés agreable en ver-
fant deffus de bon Efprit de Vin, & les dige
rant cnfemble par trots ou quatre jours qui ¢t
afiurément beaucoup plus commode qu
PHuyle pur, dont Fodeur cft infupporeable.
Pour fatisfaire de plus en plus PEfprit du
Curieux fur les nobles & excellens remedes

: 3ui fe tirent duTartre, fenfeigneray la Methe-

¢ den rticer le veritable Efprit Suaue & A-
romatique, qui {urprend FEfprit du Medecin,
pt
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. DB C‘H!’ﬂ_ll. ¢
Pulacfcuadminblu;;‘il' produit en 12
mahdihksylus

tour a fair Filofophique, i mmera
Efprit de ';m;xq: ey 0@
De L E/pris de Tarere Philofopbigee.

X Renez quatre onces de Sel de Tartre
¥ bien purific; faites en la diffolution dans

huit onces d’Eau que vous filtrerez ep-

fuite, & ferez chauffer dansune terrine de grais

' uc la liqueur

ichaleur de Sable, ;ufju'a ce

{oit comme 3 derriy boiii

cesde Chryftaux de Tarnre en poudre fubrile,
il fe fera une petite ébullidon , laquelle ceffée
vous ferez evaporation du rout jS?c?u’a ficcicé,
prenéscnfuite la matiere qui reftera & la re-
duifez en poudre, puis en faites la diftilation
par 12 Cornud de Verre 3 feu nud fur la Culoc-
te & Yat degrez felon PAre , en forte que fur
la fin la retorte rougiffe & foit bien cm%mféc;
les cfprits pafferont en nuages blancs avec

portion d’huile rougeaftre qui fera

clque
_ i?un odeur &d'un gouft aromatiqus de méme
?nc Pefpric. La Di%l‘ilhdon finic & les Vaif-
cax cftans refroidis vous feparerez Phuile
d'avec Pefpric par Pentonnoir de verte , vous
gardercz Thuile 3 pare i fes ufages , comme
nous dirons, vens joindrez Pefprit avee partie
cgale dc fon poids de bon efpric de Vin &ent
G

ation en cft |

: tesalors jertez par
deffus peu 3 peu au travers d'un Tamis fixon- -

ferez 14 &iftillstion par la Cacurbite avec fon
fois a chaleur lente de Sable. Par cc moyen
ble de produire les beaux & adminat
tousles Filofofes ont ‘r;::ﬁnn dansle z:‘d
Tairtre voladf¥,ce qué Vanh.exprime affés -
bien dansfes cuvres,principalement loss quiil
ditdansle paﬂ'agc zl-ded'us mentionné; 5i o
Lig. Atk- &c. De fait cét efprit merveillem
ne fert pas feulement 3 la guerifon des Mala- -
dies; mais de plus il guerit la lepre des Metax -
par fa verru diffoludive fubdle & vivifiante.Le |
Filofofe curicux en reconnoiftra dauantage,
Inslligenti panca. . .

‘Cét efprit poufle puiffamment par les fucurs;
ibpurge & reific la maffe du fang, onen
donne depuis 8. jufqu'd 14. gourttes dans vn
bouillon ou autre liqueur appropriée 3 il eft i
fpecifique conte les fidvres mali putric |
fccs, & je le puis vanter comme fun des plus
Nobles remedes que la Bourique Chymique
puific fournir contre le Scorbut , maladie qbi -
rauage les pais du Nort, gtincipa_lcmcnt PAn.

leterre & 12 Hollande. Si Pefpritd fes vertus; ;

huyle ne produit pas de moindres effets dans -
La pratique , ce que nous demontre affés fon -

‘couft & fon odcur aromatique s il fc doniic

depuis unc jufqu’d 3. ou 4. gouttes.
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CORRESPONDANCE 15

Cher Ami,

Nous allons reprendre dans cette correspondance
une partie du processus précédent (voir Corr, 12) mais avec quel-
ques différences car le Kermes ne sera plus utilisé comme germe
pour le Regulus mais dans le but d'obtenir le Vitriol.

Dans ce cas il est préférable de calciner l'an-
timoine longuement et & basse température (voir Corr. 6) afin
dtéviter les mauvaises odeurs et la formation de ce que les An-
ciens nomment le foie du soufre qui peut devenir génant,

Le processus, ensuite, est identique a celui
décrit dans la Corr. 12 jusqu'a l'obtention du Kermes :

- le Kermes doit &tre sérieusement égoutté mais pas desséché
par la chaleur ; en effet, la neutralisation de la soude par 1l'a-
cide acétique a produit de l'acétate de soude, soluble dans l'eau,
et qui est éliminé avec l'eau par égouttage,

- afin d'évacuer l'acétate de soude restant on peut rincer:
une seconde Tois le Kermes dans de l'eau distillée froide et
1tégoutter a nouveau,

- ensuite, on se procure de l'acide acétique venant, de
préférencey de 1la distillation du bois. Cet acide, vendu dans le
commerce, est peu coliteux mais il est bon de le distiller au
moins une fois,.

- un soxhlet est alors chargé avec le Kermes égoutté et cet
acide., Sa circulation colore l'acide en jaune-or ; on le soutire
et on recharge en acide frais tant que l'acide se colore, En gé-
néral, la deuxiéme charge d'acide est suffisante.

- 1'acide est alors versé dans un train de distillation et
on distille jusqu'd environ 1/4 en volume, L'acide récupéré peut

Mineral



étre recyclé pour le méme usage., L'acide du fond du ballon est

alors refroidi et, la, plusieurs résultats sont possibles :
1) 1l'acide reste liquide avec des dépSts noirs au fond du

ballon, On décante ou on filtre, Attention l'acide peut se soli-

difier au cours de cette opération ;

2) l'acide reste liquide sans dépdts., On le verse dans un
becher et on le laisse une nuit ou deux., Il peut alors prendre
en masse blanche ou bien des cristaux commencent a apparaitre.
En ce cas, on les recueille, on les séche sur du papier et on

les enferme dans un flacon étanche ;

3) le liquide ne cristallise pas et il ne prend pas en masse
blanche, On en réduit & nouveau le volume par distillation. On
retire 1/3 ou 1/4 du volume et on revient ainsi aux 2 cas pré-
cédents.,

Dans le cas d'une prise en masse blanche dans le
becher, on penche celui-ci fortement et l'acide inter-cristaux
s'échappe. En général cet acide donne de beaux cristaux trans-
parents,

I1 faut donc, soit qu'il s'agisse de la masse
blanche soit des cristaux, épuiser toute la solution.

Ce qui ne veut pas prendre en masse ou cristal-
liser est gardé pour &tre joint a l'expérience suivante,

Pour commencer nos expériences de distillation
séche, mieux vaut utiliser la masse blanche, plus aisée a obte-
nir que les cristaux. En fait cette masse est un bloc de petits
cristaux et cl'est leur petite taille qui crée l'opacité blanche,

Dans tout ce qui précéde mieux vaut arréter la
distillation trop t8t que trop tard sinon tout est verdu et le
ballon, en général, l'est aussi,

Pour charger notre acpareil de distillation avec
la masse blanche, on fait fondre celle-ci au bain-marie et on la
verse dans le ballon de distillation . Peu importe si la masse
cristallise ou non,

L'appareil de distillation sera constitué de la
" maniere suivante : un chauffe-ballon électriqué et son ballon non
rodé de 1/2 ou 1 litre de capacité ; bouché avec un bouchon sili-

)
coné percé de 2 trous : l'un pour un thermométre de 300°, 1l'autre
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pour un tube de 8 mmj; les vapeurs seront conduites dans un pre-
mier réfrigérant spirale avec un flacon & sa base puis elles
passeront dans un deuxiéme réfrigérant simple et, enfin, dans
un systéme de barbotage a alcool absolu comme dessiné dans la
correspondance 12,
Une tres grande progression dans le chauffage
doit étre respectée., Si la reprise en masse a eu lieu, il faut
chauffer trés lentement jusqu'a ce que tout soit redevenu li-
quide. Ensuite on monte la température pour avoir une légeére
ébullition, Les phlegmes vont passer et seront recueillis dans
le premier flacon, Il se produit quelquefois une nouvelle phase
solide, sans changement de volume, et de courte durée, puis une
nouvelle phase liquide., Des fumées blanches commencent a passer
et, brutalement, tout passe a 1'état solide avec une multiplica-
tion par 3 ou 4 du volume de la matiere, Rapidement le premier
flacon doit étre changé. Les huiles rouges commencent a passer
et, peu a peu, une épaisse fumée blanche, lourde, donnant une
sensation de viscosité, emplit tout : ballons et réfrigérant,
puis se dissout dans 1l'alcool. Le chauffage ne doit &tre aug-
menté que guand la densité des vapeurs diminue nettement,
L'huile rouge est le Soufre de l'antimoine, Le
Mercure, ou esprit de 1' antimoine, est dissous par 1l'alcool
qui peut augmenter en volume de 10 a 20 % en une opération. Le
maintien du tube de barbotage dans un bain trés froid améliore
nettement le résultat de l'opération. Il n'est pas possible avec
un réfrigérant normal de condenser ces vapeurs. L'huile sera mise
de cOté dans un flacon étanche de préférence a 1l'abri de la lumiére
Si l'opération a été poussée jusqu' au bout, il
reste dans le ballon une matiere noire friable : le Lion Noir.
Celui-ci est finement broyé et est placé dans un creuset en terre
(genre chamotte). Le creuset est placé, & son tour, sur une couche
de ksolin; cette couche étant elle-méme dans un récipient plat en
acier inoxydable, L'ensemble est mis au four et porté a 1000 °,
Lprés refroidissement, nous avons un composé blanc
dur qui, en général, a partiellement traversé le creuset de terre.
Attention, ce sel, méme renversé en petite quantité, est mortel
rour le moufle du four. On place alors le creuset, sans rien dé-

tacher de ce qui tient apres, dans un récivient en verre ou en
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porcelaine puis le tout dans une boite isolante au point de vue
thermique, Le creuset est noyé avec de l'eau distillée bouillante
Le lendemain, on soutire l'eau et si tout le sel n'est pas dis-
SOuS on recommence.

On évapore l'eau.lentement, sans bouillir, et on
pousse l'évaporation jusqu'a ce que de tout petits flocons blancs
apparaissent dans la solution, On laisse refroidir et on obtient
de magnifiques cristaux cubiques pouvant atteindre 1 cm de cOté.
On sépare ces cristaux, on les séche et on les garde a 1l'abri de
1l'air, Ce sont les Aimants des Philosophes. Ils ont la propriété

de fixer le Mercure Philosophique, ce que nous verrons ensuite.,

L'alcool chargé du Mercure posséde une partie des
qualités du Circulatus Minus mais il a un défaut qui rend son
utilisation malaisée. Le Mercure n'est pas fixé par 1l'alcool et,
a la moindre fausse manoeuvre, il s'échappe et 1l'alcool retrouve
ses propriétés ordinaires, Toutefois, en refroidissant le flacon
dans un congélateur ainsi que celui qui contient la matiére a
extraire on peut réussir au moins une extraction., Cet alcool tire
l'essence de n'importe quel métal; Ne pas l'essayer sur des sels
minéraux car avec certains il peut y avoir explosion,

Une premieére utilisation du sel est la suivante :

- on déshydrate les cristaux & environ. 130 ° et aprés pas-
sage au mortier on a une poudre blanche;

- on recommence avec du produit nouveau la distillation séche

- on remplace le barbotage dans 1l'alcool par un systéme qui
fait vasser le Mercure dans le sel qui, alors, se teinte en rouge

- il faut plusieurs opérations pour le saturer, Le Mercure est
maintenant fixé par le sel;

- 1l faut alors réimbiber ce sel rouge avec l'huile rouge et
mettre en couveuse a 42°,

S'il n'y a pas eu d'erreur tout est noir en 15
jours, un mois environ,

Bonne chance pour le tout. Nous exposerons une
autre méthode nour récupérer le Hercure une prochaine fois.,

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -
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CORRESPONDANCE 16

Cher Ami,

Nous continuons a donner une correspondance sur
trois exclusivement consacrée au minéral ou au métallique.
Toutefois, comme beaucoup d'entre vous n'ont pas terminé ou
n'ont pas abandonné le végétal,nous consacrerons, pendant
quelque temps, deux notices intercalaires a un cours végétal
de second niveau. La présente correspondance traitera des dis-
positifs indispensables pour mener 1'Oeuvre Alchimique plus

loin et plus aisément.

Le premier point traité est la capture de 1'Esprit
Universel, plutot que son extraction. L'Esprit Universel est
1'Animateur de la Pierre ; plus il est indifférencié, plus
vite le résultat est atteint. Dés qu'il est corporifié, il se
détermine dans le régne de son incarnation. L'Esprit Universel
a un maximum d'abondance sur Terre pendant la période comprise
entre 1'équinoxe de printemps et le solstice d'été, principa-

lement quand le soleil est situé dans le Bélier et le Taureau.

Nous avons ‘déja expliqué qu'un Sel est un aimant
pour cet Esprit. Le mode opératoire sera donc le suivant : sur
deux des cotés adjacents d'une plaque de verre on colle une
petite baguette de bois avec une colle époxy mais en laissant
une petite ouverture a la jonction des deux baguettes. On in-
cline le verre de fagon a ce que le sel en déliquescence se
dirige vers cette ouverture ou un récipient va le recueillir.

Le sel déliquescent est desséché sous vide, a température aussi
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basse que possible, de préférence moins de 60°. L'eau distil-
lée est recueillie. Le sel est pulvérisé, au mortier si néces-
saire, et est exposé a nouveau. Ceci est renouvelé jusqu'a ce
que le sel soit saturé si possible. -
Pour le végétal on utilisera le carbonate de potas-
sium, pour le métallique le sel d'antimoine décrit dans la
correspondance 15. Le sel d'antimoine ainsi saturé n'a plus
besoin que de 1l'huile Q* d'antimoine. Tous les liquides d'ex-
traction ne sont que des supports plus ou moins chargés d'Esprit
Universel. Lorsque 1'Esprit Universel est corporifié sans sup-

port il se présente comme un sel treés fusible de couleur blanc
argent.

Le second point de cette correspondance sera consacré

a la question du feu non naturel du chauffage.

Dans la correspondance 9, nous avons décrit un four
destiné a la distillation mais qui peut etre aisément adapté
a la dessication des sels ou a la calcination des minerais. On
adapte sur la résistance un régulateur de tension a triac de
fagon a pouvoir régler la puissance. Ensuite, on fabrique des
plateaux, en aluminium par exemple. On en releve les bords et
on visse prées de chacun des 4 coins une vis de 3 a 4 cm : ainsi
on peut, sans difficulté, les superposer ; d'ou une meilleure
utilisation du volume du four puisque sur chaque plateau on
étale une couche mince du minerai a calciner. La plupart des
minerais sont difficilement calcinables si 1'épaisseur de leur
couche a plus d4'1/2 cm.

Pour les pierres le probleme du chauffage est fonda-
mental. Toutes les pierres se fécondent et se forment & méme
température que celle utilisée pour couver les oeufs de poule,
soit 42°. Mais tout refroidissement retarde 1l'Oeuvre quand il
ne la détruit pas. Plus tard, nous verrons dans un texte con-
cernant la pierre la plus simple gque les anciens alchimistes

utilisaient comme couveuse un liquide en fermentation ; ce qui
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n'est pas trés commode puisqu'il doit etre changé toutes les
2 ou 3 semaines.

La couveuse la plus simple consiste en une bolite en
polystyrene : on installe dedans une résistance électrique de
5 a 10 watts, ou une lampe de cette puissance, et onfait dépas-
ser le col du ballon a travers le couvercle. Un thermométre,
placé lui aussi a travers le couvercle, indique la température
intérieure. Cette couveuse a un inconvénient : la température
intérieure varie peu a peu avec la température ambiante mais
elle suffit pour les élixirs ; par contre, elle ne convient en
aucune maniére pour la pierre a moins d'étre placée dans un
local a température treés constante comme certaines caves par
exemple.

La deuxiéme couveuse que nous avons congue est faite
avec un réfrigérateur usagé : on démonte la mécanique, on ins-
talle a l'intérieur une résistance ou une lampe de 20 a 30
watts et un thermostat. Les variations de température sont ici
beaucoup plus faibles et on dispose d'un volume important qui
permet plusieurs essais en méme temps. Pour éviter les chocs
thermiques a 1l'ouverture de la porte, on laisse a l'intérieur
un volant thermique constitué par un flacon de 4 a 5 litres
d'eau. Un thermostat permet de régler la température a une
valeur moyenne souhaitée ; mais s'il coupe le courant, par
exemple & 44°, il ne le rétablit qu'a 40° ou méme 38° ce qui
provoque quand méme une variation de température non négli-
geable.

Nous allons maintenant décrire un dispositif qui permet
d'envisager les opérations de longue durée, par exemple 1 an,
avec de tres faibles variations de température. L'élément prin-
cipal est un réservoir en métal de forme cubique, sans cou-
vercle, de 20 cm d'arete, par exemple. L'isolation thermique
sera fait avec du polystyréne. Ce matériau ne résiste pas a
une haute température. Mais le passage de 1'Oeuvre au blanc a

1'Oeuvre au rouge, avec un Esprit indéterminé, ne nécessite pas
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des températures supérieures a 70°. La boite d'isolation sera
congue de fagon a ce qu'il reste un vide de 10cm en dessous du
cube, ainsi l'air ne pourra circuler entre la cavité inférieure

et le dessus du réservoir (planche jointe).

Dans un récipient de 20 X 20 cm on peut installer
4 ballons ; il faudra donc prévoir des systémes mécaniques pour
tenir les ballons en place. Bien-entendu le réservoir sera rem-
pli d'eau jusqu'a 2 ou 3 cm du bord. Cette eau sera avantageu-
sement alcoolisée avec de 1l'alcool & bruler afin d'éviter 1la
putréfaction de 1l'eau. Les ballons devront pouvoir etre fixés,
les cols étant soit sortis de l'eau, soit a ras de la surface
ou encore totalement immergés. Au-dessus sera prévu un couver-
cle épais en polystyréne ol un trou sera percé pour le passage
d'un thermoméetre. Les ballons étant dans l'eau, le couvercle peut
étre oté quelques instants sans aucun risque de chute de tempé-
rature dans 1les ballons.

Chauffage : l'utilisation d'un thermostat dans la
cavité inférieure est ici sans inconvénient parce que 1l'inertie
thermique de l'eau réduira a une valeur trés faible les varia-

tions de température de l'air de la cavité inférieure.

Si on a des talents d'électronicien on peut monter
un systeéme complétement régulé. La solution, qui a notre préfé-
rence, est un chauffage sous 12 volts ; ce qui permet d'avoir
en sécurité, sur ce circuit, une batterie de voiture. Le cou-
rant peut ainsi etre interrompu pendant 3 & 4 jours sans incon-
vénients. Nous ne donnons pas de détails sur ces deux derniéres

solutions car ceux qui les choisissent doivent etre capables de
les réaliser.

La puissance de chauffe étant tres faible, l1a montée
en température sera tres longue, aussi est-il bon au départ de
verser l'eau & la température souhaitée. Une couche d'huile sur
l'eau limite 1'évaporation. Prévoir deés le départ que 1'immer-

sion de 4 ballons de 0,5 1 fait monter le niveau de 5 cm dans

CORRESPONDANCE 16
PAGE 4



un cube de 20 X 20 cm.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planche jointe

- Couveuse
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CORRESPONDANCE 17

Cher Ami,

Comme annoncé dans la Correspondance 16, nous
consacrons celle-ci au végétal. Nous abordons ici des pro-
cessus pratiques que nous avons essayés, les opérations

étant prises une a une plutot que dans leur ensemble.

Distillation : Pour le métallique, comme pour le circulatus

ou la Pierre végétale, il est nécessaire de disposer d'un
trés bon alcool absolu. On opére par quantité moyenne, par
exemple cing litres de vin. On utilise uné spere de Kedjhal
et deux spéres a reflux, l'une de deux litres, l'autre d'un
litre. La distillation est poussée a son maximum, c'est-a-

dire que la température de la vapeur est a 93 ou 94°.

- Ensuite, en période de préparation de 1'Oeuvre du
Vin, les phlegmes sont distillés sans aucun reflux et quel-
ques litres en sont mis de coté. La distillation est poussée
jusqu'a ce que le résidu atteigne la consistance du miel. L'al-
cool récupéré est distillé une seconde fois avec en reflux une
colonne de Vigreux. Le titre, alors atteint, est compris entre
90 et 93°.

Cet alcool est mis en macération sur du carbonate de
calcium calciné ; le volume du carbonate est moitié de celui
de l'alcool. Sans aucune séparation du carbonate, 1l'alcool est
distillé au bain-marie avec simplement une sphére de Kedjhal en

reflux. Le titre varie au cours de la distillation et s'éche-
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lonne entre 96 et 98 degrés. Cette opération est recommencée
une seconde fois et le titre atteint alors est de 1'ordre de
99°. Le carbonate est calciné et récupéré pour une autre suite '

d'opérations.

Maintenant, l'alcool est mis en macération sur de la
chaux vive récemment calcinée a 1 000° ; le volume sera de
l'ordre de 1/10 a 1/20 du volume d'alcool. Cette derniére dis-
tillation devra etre faite au bain-marie, lentement, sans au-
cune rentrée d'air dans 1'appareillage. L'alcool sera alors treés
pres des 100 degrés de 1l'absolu. La chaux élimine mieux que le
carbonate 1l'eau résiduelle et surtout elle neutralise les aci-
des parasites de 1l'alcool. Cet alcool est excellent pour faire

le Menstrum de Kerkring.

Extraction végétale : L'expérience montre deux points impor-

tants dans la suite des opérations. Il faut de nombreuses cir-
culations pour obtenir un produit parfait. A chaque circulation
on perd un peu de produit, aussi est-il nécessalre de démarrer
avec une bonne quantité de produit et d'utiliser les méthodes

qui donnent les plus grosses quantités des trois principes

5 QO

~Commengons par une plante donnant peu ou pas d'huile,

et étant trés séche :

1) On charge le cartouche d'un soxhlet avec la plante
pulvérisée aussi fin que possible. Il n'est pratiquement pas
possible, sauf aide de plusieurs personnes, de pulvériser a la
finesse adéquate une quantité suffisante de plante. Il faut
donc s'aider avec un broyeur électrique,un broyeur a billes

étant préférable au broyeur a lames.

2) La charge d'alcool sera importante. Par exemple, pour
un soxhlet de 200 cm3, on montera un ballon d'un litre, rempli
a environ 600 cm3 d'alcool. L'alcool préférable pour cette
opération est celui obtenu & 99 degrés par distillation sous

vide.
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3) Le haut du réfrigérant sera fermé avec un bouchon et
le chauffage se fera au bain-marie,avec l'eau récupérée dans
la distillation du vin pour éviter de marquer les ballons par
les dépots de calcaire. Si on utilise un bain-marie avec une
huile de silicone, il faut absolument un thermostat pour empe-

cher 1'huile de dépasser 90°.

4) La circulation au bain-marie est trés longue : elle
peut demander une semaine pour une extraction complete, ce qui

poseun probléme pour la réfrigération que nous verrons ensuite.

5) Lorsque la circulation est terminée, il faut récupérer
un maximum d'alcool et pour ne pas perdre trop de temps, opérer
ainsi : le cartouche est suspendu dans un tube de verre assez
haut et soigneusement fermé (il est prudent de placer un petit
récipient dans le tube au-dessus du cartouche dans lequel on a
mis une petite quantité d'un absorbant d'humidité - silicagel

ou chaux vive-). On laisse le cartouche s'égoutter au maximum.

6) La teinture contenue dans le ballon est distillée, c'est

une opération délicate.

Cette distillation se fait au bain-marie a 90° jus;
gu'a ce qu'il ne passe plus rien. Le ballon doit etre a col
court et incliné de fagon a avoir un minimum de reflux. Le miel
résiduel reste dans le ballon qui est bouché. Le distillat est
utilisé de suite pour recharger le soxhlet et 1l'extraction

recommence avec un deuxieme cartouche de plante.

Cette seconde extraction étant commencée, on reprend
le premier cartouche et on distille 1'alcool résiduel qu'il
contient au bain-marie ; le cartouche étant enfermé dans un

grand tube a essai, par exemple.

Dans toutes ces manipulations, éviter au maximum le
contact de 1'air, chargé de vapeur d'eau, avec 1'alcool. Chaque
fois que ceci est possible, dessécher l'air a la chaux vive de

préférence. L'alcool du cartouche est versé dans le ballon con-
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tenant le miel résiduel précédent ou dans le soxhlet en cours

d'extraction.

La poudre de la plante récupérée du cartouche est
versée dans un flacon en verre a fermeture étanche. Le cartouche
est a nouveau rempli de poudre de plante et 1'opération est
ainsi répétée jusqu'a saturation de 1l'alcool par le Mercure-
Végétal-Principe. Pour obtenir ce résultat, il faut, avec le
carvi et la mélisse, environ vingt extractions avec le méeme

alcool.

Arrivé a cette derniere distillation, le processus
change. Le distillat obtenu au bain-marie a 90° est versé dans
un flacon a fermeture rodée. Quant au miel résiduel, il est
distillé a plus haute température, soit au bain-marie a 1'huile

de silicone, soit au bain de sable.

L'installation de distillation comprendra un réfri-
gérant droit (nettoyage délicat), un ballon et ensuite deux
tubes a barbotage qui seront chargés avec quelques cm3 du dis-
tillat précédent. En effet, en- meme temps qu'une huile sera
distillée, il passera des vapeurs blanches qui ne se condense-
ront pas, mais qui seront dissoutes dans 1l'alcool que 1'on
mettra de coté. Le résidu noir sera traité comme il est expli-
qué dans la notice du végétal sur le Sel du Soufre. L'huile
peut etre distillée plusieurs fois, mais en général, il vaut

mieux attendre la suite pour cette opération.

Calcination : - lére partie -

L'ensemble des résidus secs sera placé dans un réci-
pient en terre ou en porcelaine ou en quartz si on en possede
un. L'important est que 1l'on puisse placer un couvercle étanche,
mais muni d'un tube permettant de diriger les gaz vers un réfri-
gérant, un ballon et deux tubes a barbotage, comme précédemment.
Ici, la calcination sera menée lentement et cessera dés que les

fumées ne passeront plus. Comme précédemment, nous aurons une
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huile et des fumées qui ne se condensent pas, mais qui seront
dissoutes par de l'alcool issu des distillats précédents. A
remarquer que l'on peut, avec trés peu d'inconvénient, utili-
ser les tubes a barbotage de la distillation précédente avec
1'alcool qu'ils contenaient. Ceci évite le déchargement de ces
tubes, mais l'acces et la sortie doivent éetre obstrués entre
temps. Cet alcool distillé donnera une huile comme résidu, en
général en petite quantité. Cette huile et 1'huile du miel, et
celle directement récupérée par la condensation des vapeurs,
seront mélangées et distillées plusieurs fois. Alors que les
distillations dégradent l'huile extraite & la vapeur, les
distillations successives, ici, doivent donner a ces huiles
une qualité équivalente a celle qui a été extraite a la vapeur.
Si nous avons utilisé une plante comme la lavande ou le carvi,
la matiére pour la calcination aura deux origines :les rési-
dus venant de l'extraction au soxhlet ; les résidus venant de
la distillation du é} a la vapeur. Pour ces derniers, ils doi-
vent étre soigneusement desséchés avant d'étre mélés aux pre-

miers. Il existe deux méthodes pour cela

1) dessication sous vide au bain-marie ;

2) dessication a l'air mais, attention, par chauffage

doux, la matiére en dessication étant constamment remuée.

Ensuite, on mélange les deux matiéres et on opére

comme précédemment.

Calcination : - 2eme partie -

Quand les fumées cessent, on trouve dans le récipient
une masse noiratre. Celle-ci doit eétre réduite en une fine pou-
dre et placée en couches minces, par exemple sur des feuilles
en produit réfractaire, ou dans plusieurs creusets plats. Le
‘tout est chargé dans un four et porté a 1 000°. Ne pas ouvrir

le four et attendre le refroidissement naturel.

Toute cette poudre est chargée dans un cartouche de

CORRESPONDANCE 17
PAGE 5



soxhlet, lui-méme chargé avec de l'eau de pluie distillée et
circulée une douzaine de fois. On évapore l'eau sans bouillir ;
le sel récupéré est a nouveau calciné a 1 000°. S'il n'est pas
alors parfaitement blanc, le dissoudre, le filtrer, le coaguler
et le calciner, maintenant a 700°.. Nous avons alors séparé et
purifié le Soufre, le Mercure, le Sel. Nous entrons dans la

phase de réunion.
Réunion :

Premier principe : Le Sel doit alors etre pulvérisé a la plus
extréme finesse ; ceci est le meilleur élément pour 1l'accélé-

ration des processus suivants.

Deuxiéme principe : L'ouverture du Sel par le Soufre est préfé-
rable & toute autre méthode, en particulier pour les élixirs

rouges, pour le circulatus, pour la Pierre.

Troisiéme principe : Le Sel sera plus facilement ouvert s'il

est mélangé poids pour poids avec le Sel du Soufre.

Quatriéme principe : D&s gque le Sel commence a etre ouvert, il
est comme un malade sans défense ; il sera contaminé aussi bien
d'une maniére bactérienne (car ici nous sommes dans le domaine
de la vie) que par tous les 4} parasites qui existent dans le
laboratoire. L'ouverture du Soufre doit etre unique et rien ne

doit le contaminer.

Les quantités de plantes a prévoir sont importantes :

.

- Plante sans huile a la vapeur, type mélisse :

*prévoir les 20 charges du Soxhlet et éventuellement une
quantité supplémentaire pour obtenir de l'huile par distilla-

tion seéche.

- Plante avec huile a la vapeur, type carvi :

*prévoir les 20 charges du Soxhlet, et 3 a 4 kg de plante
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pour l'extraction a la vapeur.

La suite sera donnée dans la Correspondance 19.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -
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CORRESPONDANCE 18

Cher Ami,

Nous allons affiner ce qui a été dit dans la

Correspondance 15,

Pour la partie matérielle, nous avons donc & envi-

sager la ou les préparations suivantes

- Antimoine a partir de la stibine

’

- Saturne apartir de la galéne ou de la cérusite.

Enrichissement du vinaigre

Cette méthode permet 1'élimination d'une bonne

partie de l'eau contenue dans le vinaigre sans distillation.

Acheter du vinaigre de vin rouge dans des bouteilles
en plastique.

Retirer un peu de vinaigre des bouteilles de facon
a ce que,la bouteille étant debout, le liquide n'atteigne pas la
la partie conique supérieure. Cette opération est nécessaire

sinon la bouteille éclaterait & la congélation.

Placer les bouteilles de préférence debout dans un
congélateur atteignant -25 degrés. Les y laisser au moins

12 heures.

Mineral



Sortir les bouteilles du congélateur et les placer,

le goulot en bas, sur une fiole genre Erlenmeyer.

Rapidement, une solution trés rouge se met a couler.
Des que le volume du liquide écoulé atteint 100 cm®, on le

sépare.

Le vinaigre qui coule le premier est le plus riche.
Peu a peu, le bloc de glace central se décolore ; des que la
couleur a completement disparu, il n'y a plus d'acide dans la

glace et 1'eau qui résulte de sa fusion peut étre jetée.

On rassemble ensuite les vinaigres de méme densité.
On les verse dans des bouteilles en plastique et on recommence.
A la deuxiéme séparation, le vinaigre est trés concentré et il

peut provoquer des brulures comme celles de 1'acide acétique.

Enfin, on distille le vinaigre de préférence deux
fois en le cohobant sur son sel. On obtient ainsi un vinaigre
naturel trés fort gui peut etre utilisé directement ou aisé-

ment transformé en vinaigre radical par le cuivre.

Vinaigre radical

Ce processus a déja été exposé. En résumé, on cir-
cule le vinaigre distillé sur du cuivre oxydé. On concentre
le liquide eton opére une distillation séche des cristaux
d'acétate de cuivre.L'acide obtenu doit étre redistillé ;11
est sensiblement au titre de 100 % d'acide. Attention, il

prend en masse a + 18 degrés et casse alors le flacon.

Le vinaigre étant fait, il faut préparer les métaux
ou plus exactement les minerais. Nous allons examiner paral-

lélement les trois minerais intéressants :

STIBINE GALENE CERUSITE

Dans les trois cas, le minerai est réduit en une poudre aussi
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impalpable gue possible (concasseur a billes).

LA STIBINE : Le minerai doit étre réparti en couches tres

minces d'1 ou 2 mm pour le travail présent. Il est nécessaire
que 1'étuve soit dans une piéce inhabitée et ventilée. Le pro-
cessus le plus efficace est le suivant : on commence avec une
température de 70° et on attend gque cessent les odeurs de
soufre. La température est alors augmentée de 15 a 20 degrés
et on attend a nouveau que cessent les odeurs de soufre, et
ainsi de suite, jusqu'a la zone de température comprise entre
160 et 200 degrés ou les odeurs de soufre cessent définitive-
ment. Les autres impuretés - entre autres le calcaire - sont
€liminées par le processus du Kermés vu précédemment. La solu-
tion soude-stibine est réduite en Kermés par de 1'acide acé-
tique courant. Mais la circulation du Kermés dans le soxhlet
doit se faire avec le "vinaigre nitreux". Les opérations sui-

vantes étant communes aux quatre sels seront étudiées ensuite.

LA GALENE : La galéne ne peut etre purifiée comme la stibine
dans le Kermes, car elle n'est pas soluble dans les solutions

de potasse ou de soude. La calcination est identique a celle

de la stibine, mais elle est plus longue et il est bon d'appro-

cher en zone finale 300°. Attention, il peut ne pas y avoir
odeur de soufre mais odeur d'ail. En ce cas, ne pas respirer

les vapeurs, car il s'agit d'un dégagement d'arsenic qul peut
etre mortel.

La calcination lente transforme la galéne-sulfure
en oxysulfure, et cette partie est transformée en acétate par
le "vinaigre nitreux". Ceci par circulation au soxhlet. De
méme que le Kermeés résiduel est recyclé apreés circulation avec
le vinaigre nitreux, le résidu de galéne est recalciné et
recirculé. Dans un cas comme dans l'autre, le vinaigre doit

étre récupéré au maximum.

LA CERUSITE : Elle ne nécessite qu'une légére calcination. En

général, il y a peu d'odeur.
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La circulation au "vinaigre nitreux" donne d'abord
un extrait vert, puis un extrait rouge. Il y a intérét a sé-

parer les deux extractions.

Ainsi, nous aurons maintenant quatre liguides qui

ne doivent pas eétre mélangés
- Jaune or pour la stibine ;
- rouge ou rougeatre pour la galene ;
- vert pour la cérusite ;

- rouge sang pour la cérusite.

Pour les quatre liquides, le traitement sera le

meme

- épaississement du liquide ;

;

- cristallisation par refroidissement ;

- séparation des cristaux ;

- répétition des 3 étapes précédentes pour épuiser le
liquide ;

- dissolution des cristaux dans 1l'eau distillée ;

- recommencement du Solve Coagula jusqu'a ce que 1'eau
évaporée des cristaux ne contienne plus d'acide. Les
cristaux sont alors fondus avec précaution et le liquide
versé dans un ballon en pyrex d'un demi-litre soigneu-
sement bouché. Le ou les flacons seront placés en cou-

veuse a 42 degrés, pendant au moins 40 jours.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planche jointe

- Schéma pour la distillation séche.
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Description de 1l'installation pour la séparation ou la

préparation des éléments métalliques :

B 1 = ballon contenant les sels

R 1 - réfrigérant maintenu a 80-90 degrés,
ainsi que C D

B 2 - recueille les phlegmes

=

2 - réfrigéré a la glace & zéro degré,
ainsi que C E

B 3 - recueille le L} métallique
L

g3

H  Q

3 - F - alguillage des vapeurs, soit de B 1, soit de B 4
E 1 - flacon entouré d'un serpentin de verre

F - A C - alcool maintenu & -20,-25 degrés

I = T E - tube a barbotage
C G - enceinte a zéro degré
B L4 -

ballon pour la redistillation de § ou L, E étent
le récepteur réfrigérant

B 4 - peut aussi &tre utilisé pour produire le ;? de synthese
de Basile Valentin,
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CORRESPONDANCE 19

Cher Ami,

ELIXIR - CIRCULATUS - PIERRE

L'ELIXIR : est le processus le plus simple. Il ne
nécessite pas l'ouverture du Sel. Le Sel est placé dans un
ballon ; on verse dessus le distillat . Le ballon est sur-
monté d'un réfrigérant & reflux. L'ébullition ne doit pas étre
violente. En général, le distillat se colore en jaune plus ou
moins doré. Aprés dix heures de circulation environ, la couleur
étant fixe, on arrete. Le tout est distillé au sec. Attention
a ne pas surchauffer sinon le ballon est détruit. S'il y a des
vapeurs blanches, il faut mettre en place les tubes a barbota-

ge garnis avec le distillat du début de distillation.

Le Sel est récupéré avec une spatule en bois placé
dans un creuset. On le calcine & 1 000°. Aprés son refroidis-

sement, le cycle est recommencé.

A la suite de quelques cycles, le Sel aprés circula-
tion se présente sous l'aspect d'une gomme. A la calcination,
il forme une pierre dure, compacte, difficile & extraire du
Creuset. On verse alors dans le creuset du Mercure de la dis-
tillation précédente, environ 1 cm au-dessus. On couvre avec
une plaque de verre et, tous les jours, avec la spatule de bois

on gratte la surface du Sel qui est redevenue pateuse. On
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introduit le Sel dans le ballon pour une circulation ulté-
rieure. A partir de cet instant, la quantité de Sel diminue

rapidement, car il commence a se volatiliser.
Deux ou trois circulations de plus et 1'élixir est
terminé. Il ne doit pas etre distillé aprés la derniére cir-

culation.

CIRCULATUS (Pierre liquide) :

1) Ouverture du Sel : Le Circulatus (Pierre liquide) et
la Pierre (solide) exigent, au départ, 1'"ouverture" du Sel.
Celle-ci se fait par des imbibitions avec le Soufre (huile du
végétal). L'huile obtenue par extraction & la vapeur est utili-
sable directement. L'huile obtenue par distillation de la tein-

ture doit etre distillée plusieurs fois.

Le Sel est imbibé jusqu'a ce que sa surface soit

humide, mais il ne doit pas y avoir de liquide coulant.

Le contenant sera a large ouverture et le bouchon
percé de deux trous : l'un dans lequel passera une tige de ver-
re coudée, ce qui permet de remuer le compost sans ouvrir,
1'autre traversé par un petit tube de verre, lui-méme fermé par
un bouchon, ce qui permet d'introduire de 1'huile du Soufre
sans ouvrir. Ce type de récipient réduit au minimum les risques
de contamination par bactéries, ou par des Soufres parasites

toujours présents dans un laboratoire d'alchimie.

Le tout est placé dans une couveuse a 42°, degrés
Celsius, et tous les jours on remue le compost avec la tige.
Le Sel va changer de couleur et va se dessécher. Tant qu'il vy
a desséchement, on réimbibe avec 1'huile 4} . Attention, s'il
y a par accident un exces d'huile, 1'Oeuvre est compromise, car
si 1'huile coulante ne se résorbe pas, elle ne pourra etre otée
que par distillation ; dans ce cas, ne jamais la récupérer par

transvasement. Dés que le Sel cesse son absorbtion d'huile du
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Soufre, il est pret pour la Pierre (solide) ou pour le circu-
latus (Pierre liquide).

2) Circulatus : Verser sur le Sel 10 a 12 fois son volume
de Mercure tres chargé par 20 cycles d'extraction. Bien boucher,
laisser en couveuse une semaine. Distiller sans reflux au bain-
marie a 90°, tant que quelgue chose passe. Laisser refroidir,
reverser le distillat sur le Sel. Mettre une semaine en couveu-

se.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES : Dans la mesure du possible, uti-

liser pour la distillation le meme récipient que celui qui a été
utilisé pour 1'Ouverture du Sel. Le fait de ne pas sortir celui-
ci évite le risque de contamination. De préférence, distiller et
reverser le distillat le jour d'attribution planétaire de la
plante. Commencer de préférence apres le franchissement du noeud
ascendant de la lune (tete du dragon). Opérer 7 a 8 distillions
pendant la durée de deux lunaisons, c'est-a-dire que la tete du
dragon devra etre franchie deux fois aprés le départ du proces-

sus.

Le Circulatus doit avoir un gout acide, il doit sépa-

rer les éléments d'une plante rapidement en moins d'une heure.

' Les sels résiduels ne doivent pas étre jetés. En
général, si on verse dessus soit le Menstrum de Kerkring, soit
de 1'alcool absolu, on obtient en 2 ou 3jours,.le ens de 1la
plante ; ceci se vérifie par la teinte rouge prise par le 1li-
quide d'extraction. Ce liquide, pris a petites dose, quelques
gouttes dans un verre d'eau, manifeste a un trés haut degré

les vertus de la plante.

Le Circulatus extrait les principes de n'importe
quelle plante, mais si on veut éprouver ses effets, il ne doit
&tre consommé qu'a trés petite dose et vierge, c'est-a-dire

avant qu'il n'ait été utilisé pour une autre extraction.
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LA PIERRE (solide) : La Pierre solide végétale est

beaucoup plus délicate a obtenir, car le risque de contamina-
tion par les Soufres parasites est trés grand. Il est bon de
transférer, avec d'infinies précautions, le Sel ouvert dans

un creuset en porcelaine assez haut qui puisse étre bouché.

Le Sel étant versé est imbibé avec le Mercure, mais

juste a refus comme pour le Soufre. Apreés 8 jours de couveuse,

on calcine a 700° ; on laisse refroidir sans ouvrir le four. Le
Sel est réimbibé, puis : couveuse une semaine - calcination -
refroidissement - imbibition.

Le Sel évolue en couleur variable avec la plante
bleu, brun, etc... - Attention, la phase critique est quand il
palit et approche du blanc. A cette phase : toujours disposer
le creuset du Sel dans un autre creuset, car il y a risque de
casse. Le Sel fond c<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>